Характеристика диагностической станции № 188


Диагностическая станция № 188 введена в действие на базе Белыничского филиала Автопарк №7 ОАО «Могилевоблавтотранс» 27 февраля 2008 года.


Диагностическая станция № 188 расположена в  помещении, имеющем отдельные въезд и выезд, а также площадки для транспорта. Помещение оснащено необходимым оборудованием фирмы «ГАРО»  и камерами видеонаблюдения.


Оборудование состоит из:

- стенд тормозной СТС 10УСП11;

- прибор проверки фар ОПК;

- газоанализатор «Инфракар»;

- дымомер «Инфракар-Д»;

- прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления АТСИСЛ-401МК;

- прибор проверки светового коэффициента пропускания автомобильных стекол ИСС-1;

- течеискатель - сигнализатор ФП-12;

- прибор проверки ТС дорожным способом «Эффект-02»;

- рулетка;

- линейка;

- штангенциркуль;

- секундомер;

- манометр


Диагностическую станцию обслуживают начальник диагностической станции Щетинко Сергей Михайлович и инженер по техническому осмотру    Мисников Николай Николаевич,  имеющие  высшее образование  и квалификацию – инженер-механик.


Режим работы диагностической станции № 188:

- режим работы станции      – односменный;

- начало рабочей смены       –   8.00 час.;

- окончание рабочей смены – 17.00 час.;

- обеденный перерыв            - с 13.00 час. до 14.00 час.;

- продолжительность рабочей смены – 8 часов;

- выходные дни: воскресенье, понедельник.

